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•	 Напряжение	100–240	В
•	 Индекс	цветопередачи	Ra≥80
•	 Срок	службы	40	000	ч.

•	 Материал	—	алюминий
•	 Степень	влагозащищенности	IP43
•	 Гарантия	3	года

Cветодиодные светильники Luna

16 Вт 20 Вт 

Мощность Световой 
поток

Угол 
рассеивания

Цветовая 
температура

Установ. отв. / 
Глубина уст. Артикул Штрихкод Количество 

в упаковке Вес

16 Вт 1280 лм 95° 4000 К 165 мм / 91 мм 542594 4620758816522 1 / 10 0,610 / 6,900 кг

20 Вт 1600 лм 95° 4000 К 205 мм / 105 мм 544596 4620758816546 1 / 8 0,850 / 7,950 кг

Мощное конкурентное преимущество
Позднее совещание, долгие переговоры или мозговой штурм с коллегами? 
А может быть, вечеринка до утра в честь празднования успехов вашей компании? Последнее, о чем вы 
будете думать, засиживаясь в офисе, — это счет за электричество, ведь потолочные встраиваемые светиль-
ники Shine® Luna потребляют так мало энергии, а светят надежно и ярко.

Применение
Эти светильники прекрасно подходят для освещения помещений с высокими требованиями к качеству света 
и освещенности: офисов, торговых центров, гостиниц, ресторанов и т. д.

Электронные преобразователи тока

Внешний вид Модель Ток на 
выходе

Мощность 
нагрузки

Напряжение 
на выходе

Входные 
параметры

Коэфф. 
мощности

Защита 
от КЗ

Влагоза-
щита Габариты

SLP01SS 350 мА 0…1 Вт 
0,5…4 В

220-240 В, 
50/60 Гц

0,8

Есть

IP65 35x27x20 мм
SLP03SS1 700 мА 0…3 Вт

ELP4x3LS

700 мА

9…12 Вт 9…16 В

IP20

115x45x28 мм

ELP6x3LS 12…18 Вт 12…30 В 140x45x28 мм

ELP8x3LS 15…24 Вт 15…36 В 140x45x28 мм

ELP9x3CS 12…27 Вт 3…12 В 0,5 IP65 Ø74x26 мм

Электронные преобразователи тока, являются разновидностью светодиодных драйверов и необходимы для 
работы	любого	светодиода.	Назначение	драйвера	—	преобразовывать	переменный	ток	от	сети	220	В	в	посто-
янный заданного значения. Они требуются для корректной работы светодиодных светильников Shine®, не име-
ющих	встроенного	драйвера.	Информация	о	необходимости	использования	драйвера	содержится	на	упаковке	
светильника.	Например,	маркировка	DC	700	mA	означает,	что	данному	светильнику	необходим	драйвер,	обе-
спечивающий на выходе постоянный ток 700 мА. Также важно понимать, что драйвер питания для светодиодного 
светильника	это	не	одно	и	то	же,	что	трансформатор	на	12	В.	Драйвер	преобразует	переменный	ток	из	сети	220	В	
в	постоянный	(из	АС	в	DC),	а	трансформатор	12	В	преобразует	напряжение	220	В	в	напряжение	12	В.
Мы рекомендуем использовать со светодиодными светильниками Shine® только драйве-
ры, указанные в этом разделе.

Принцип подключения светодиодных светильников к драйверам
В	зависимости	от	индивидуального	проекта	подключение	может	производиться	разными	способами:
1. Подключение группы светильников на один драйвер.
2. Подключение каждого светильника к своему отдельному драйверу.
Первый вариант подключения более выгодный по первоначальным затратам, так как для того, чтобы подклю-
чить	большую	группу	светильников,	достаточно	одного	или	нескольких	драйверов.	Но	при	выходе	из	строя	драй-
вера, перестанет светить вся группа светильников.
Второй вариант более выгодный с точки зрения дальнейшего обслуживания. Если выходит из строя один 
драйвер, то и светить перестает только один светильник — остальные продолжают работать. Это позволяет 
застраховаться от потери всего освещения в самый неподходящий момент.
Чтобы подобрать требуемые драйверы для ваших светильников Shine®, необходимо подсчитать, сколько све-
тильников будет устанавливаться, и какая их суммарная потребляемая мощность. Суммарная мощность долж-
на быть в пределах диапазона мощности драйвера.
Подключение	светильников	осуществляется	только	последовательно.	Но	в	отличие	от	светильников,	мощность	
драйверов не суммируется, т. е. невозможно подключить один светильник к нескольким последовательно со-
единенным	драйверам.	Рабочий	ток	светильника	и	драйвера	должен	совпадать.	Нельзя	подключать	на	один	
драйвер светильники с разными значениями тока.

Мощность Угол  рассеивания Световая  эффективность Рабочий ток LED драйвер Цвет Артикул Штрихкод

18 Вт 45° 92 лм/Вт 700 мА LED Driver 18W
Белый 518782 4620758813965

Черный 518783 4620758813972

Настенные светильники
110 мм

84	мм

11
4 

м
м

•	 Цветовая	температура	4000	К
•	 Срок	службы	40 000 ч.
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Преимущества:
•	 При	мощности	 40	Вт	 панель	имеет	 световой	поток	 3200	 лм,	 что	на	 этапе	проектирования	позволяет	
оптимизировать количество используемых в освещении светильников для соответствия установленным 
нормам освещенности.

•	 LED-панель	Shine®	—	экологичный	источник	света.	Он	не	требует	специальной	утилизации,	поскольку	
не содержит опасных веществ.

•	 Благодаря	отсутствию	пульсаций	света	панели	Shine®	безопасны	для	 зрения	человека.	Это	особенно	
важно, если светильники устанавливаются в офисных помещениях, где зрительная нагрузка очень высока.

•	 Ультратонкий	 корпус	 толщиной	 всего	 10	 мм	 позволяет	 свободно	 устанавливать	 светильники	 в	
ограниченном пространстве подвесных потолочных систем, которое может быть занято инженерными 
коммуникациями.

•	 Крепление	LED-панели	Shine®	на	подвесах*	не	ограничивает	ее	использование	 только	с	подвесными	
потолочными системами. При помощи дополнительного комплекта крепежа панель можно смонтировать 
практически на любой тип потолка.

Мощность Степень за-
щиты Срок службы Световой 

поток
Цветовая 

температура Артикул Штрихкод Кол-во в 
упаковке Вес упаковки

40 Вт IP40 40 000 ч. 3200 лм 4000 К 401585 4620758816881 2 / 4 7,200 / 15,400 кг

595 мм

59
5 

м
м

10 мм

•	 Напряжение	85–265	В
•	 Коэффициент	пульсации	<5%
•	 Индекс	цветопередачи	Ra≥80
•	 Срок	службы	40	000	ч.
•	 Корпус	—	алюминий
•	 Гарантия	3	года

* Крепеж для подвесного монтажa можно заказать дополнительно, артикул 902065 

Cветодиодные панели

Новый стандарт в привычных рамках
Ультратонкая	светодиодная	панель	Shine®	—	современный	источник	света,	пришедший	на	смену	классическим	
люминесцентным светильникам для общего освещения. Это энергоэффективное и эстетичное решение, 
сочетающее в себе высокое качество света, надежность и экологичность LED- технологий.

Применение
Светодиодные панели Shine® идеально подходят как для использования в популярных подвесных 
потолочных	 системах	 «Армстронг»	 и	 «Грильято»,	 так	 и	 для	 дизайнерских	 решений	 в	 коммерческих	
помещениях.

192	светодиода	SMD	2835,	размещенные	на	каждой	из	четырех	сторон	
панели, обеспечивают абсолютно равномерный свет на всей поверх-
ности светильника. 

Декоративная рамка белого цвета и 
ультратонкий корпус толщиной всего 
10 мм гармонично впишутся в любой 
интерьер, занимая при этом минимум 
вертикального пространства.

Рассеиватель из современных полимеров имеет 
высокую светопропускную способность и не теряет 
со временем своих свойств. Это является залогом 
яркого и равномерного света на протяжении всего 
срока службы панели. 
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В погоне за энергоэффективными решениями
без потерь в качестве света

ДОРОЖНОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Накладной светодиодный светильник Shine® HBM 90 W

Встраиваемый светодиодный светильник Shine® HBR  90W 

Потребляемая
мощность Источник света Световой поток Высота 

установки Тип линз Цвет 
корпуса Артикул

90 Вт Cree® 8 780 лм до 6 м S5 белый 724803

Потребляемая
мощность Источник света Световой поток Высота 

установки Тип линз Цвет 
корпуса Артикул

90 Вт Cree® 8 780 лм до 12 м S1 черный 719803*

•	 Напряжение	120–277	В
•	 Коэффициент	мощности	≥0,97
•	 Степень	защиты	IP67
•	 Рабочая	температура	от	–60°	С	до	+55°	С

•	 Цветовая	температура	5000	К
•	 Мгновенный	выход	на	100%	режим
•	 Драйвер	Philips
•	 Гарантия	5	лет

•	 Напряжение	120–277	В
•	 Коэффициент	мощности	≥0,97
•	 Степень	защиты	IP67
•	 Рабочая	температура	от	–60°	С	до	+55°	С

•	 Цветовая	температура	5000	К
•	 Мгновенный	выход	на	100%	режим
•	 Драйвер	Philips
•	 Гарантия	5	лет

129 мм

33
0 

м
м

410 мм 

41
0 

м
м

 

140 мм

35
5 

м
м

 
34

0 
м

м
 

302 мм

33
0 

м
м

Промышленные светодиодные светильники Shine®

* Данный артикул поставляется на заказ
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•	 Напряжение	120–277	В
•	 Частота	50	Гц
•	 Рабочий	ток	0,7А
•	 Коэффицент	мощности	≥0,95

•	 Рабочая	температура	от	–40°	С	до	+50°	С
•	 Срок	службы	100	000	часов
•	 Светодиоды	Philips®
•	 Гарантия	5	лет

92 мм301 мм

Д

Консольные светодиодные светильники Shine® SMD 

Представляем семейство консольных светодиодных светильников Shine® SMD, созданных для 
удовлетворения всех требований к освещению дорог.

Светодиодный светильник Shine SMD предназначен для уличного освещения объектов категории 
освещенности	А,	Б,	В	(магистральные	дороги,	магистральные	улицы	общегородского	значения,	ма-
гистральные улицы районного значения, улицы и дороги местного значения), а также объектов 
муниципального и  индустриального назначения.

Светильники этой серии сочетают в себе оптимальный набор оптических, электрических и механических 
элементов позволяющих адаптировать освещение к изменяющимся условиям в каждом 
конкретном случае, для обеспечения требуемого уровня освещенности и равномерности 
покрытия дорожного полотна светом. 

Потребляемая
мощность

Цветовая 
температура Световой поток Степень 

защиты
Размер
Д/Ш/Г Тип линз  Вес Артикул

60 Вт 5000 К 7260 лм IP67 553х346х102 мм А3 8,60 кг 702802*

90 Вт 5000 К 10890 лм IP67 615х346х102 мм А3 10,30 кг 702803* 

150 Вт 5000 К 18150 лм IP67 739х346х102 мм А3 13,74 кг 702805*

Потребляемая
мощность

Цветовая 
температура Световой поток Степень 

защиты
Размер
Д/Ш/Г Тип линз Вес Артикул

75 Вт 5000 К 8700 лм IP65 436х301х92 мм A3 4,04 кг 702812*

115 Вт 5000 К 13340 лм IP65 521х301х92 мм A3 5,02 кг 702813*

150 Вт 5000 К 17400 лм IP65 606х301х92 мм A3 5,87 кг 702814*

190 Вт 5000 К 22040 лм IP65 691х301х92 мм A3 6,71 кг 702815*

•	 Напряжение	120–277	В
•	 Частота	50	Гц
•	 Рабочий	ток	0,7А
•	 Коэффициент	мощности	≥0,98

•	 Рабочая	температура	от	–60°	С	до	+55°	С
•	 Срок	службы	100	000	часов
•	 Светодиоды	Cree®
•	 Гарантия	5	лет

* Данный артикул поставляется на заказ

Уличные светодиодные светильники Shine®

Д

102 мм346 мм
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